
Anfrage Bestellung
Benutzen Sie bitte für jede ungleiche Anlage ein separates Formular.

Rechnungsadresse:

Lieferadresse: (wenn von Rechnungsadresse abweichend)

Auftragsnummer:

Glasschiebelemente GSE 01.24

Alle Lieferungen und Leistungen liegen die allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der
mobileGlas AG zugrunde.

Anlage fertig konfektioniert

Tel.: +41 56 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

mobileGlas AG
Landstrasse 176

CH-5430 Wettingen

Kommission:

Position:

 inkl. 10 mm Glas (ESG-H)

inkl. 8 mm Glas (ESG-H)

Anlage als Bausatz

 Vorgerichtet für 10 mm Glas

Vorgerichtet für 8 mm Glas

Standardfarbe farblos eloxiert E6/EV1

 RAL  IGP

 Nr:

Sonderfarbe
(Laufschiene und Montageprofil
unten immer in E6/EV1)

Anlage auf Brüstung

 mm:

ja nein

Griffhöhe *

Standard

25 25

Elegance

60 25

VAE HF HF

Premium

HF HF

60 60

VAE
NF

Hauptflügel: links (li) rechts (re)

Der Hauptflügel (erstöffnender Flügel) ist der innerste Flügel mit
Blickrichtung von innen nach aussen.

 mm:Anlagenbreite

 mm:Anlagenhöhe *

 NCS

Abwahl (Minderpreis)
ohne Wandanschlussprofil

ohne Multistep

Extras (Mehrpreis)

 vertikale Bürstendichtung (Staubdichtung)

 Griffmuschel (statt Griffplatte) li. re.

Typologie:

 4/2

 6/3

 8/4

 10/5

 2/2

 3/3

 4/4

 5/5

Aussen

Innen

Aussen

Innen

Aussen

Innen

 2/2

 3/3

 4/4

 5/5

Flügelanzahl nach links + nach rechts

Flügelanzahl nach links / Hauptflügel rechts

Flügelanzahl nach rechts / Hauptflügel links

Erteilt durch:
(Name, lesbar)

(Unterschrift)(Ort, Datum)

Montageprofil mit Entwässerung (2-5 spurig)

re.

ohne Entwässerung

Strasse

PLZ

Sachbearbeiter

Genaue Ortsbezeichnung

Bestelldatum PLZ

Telefon

Genaue Ortsbezeichnung

Monteur vor Ortgewünschter Liefertermin
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Typ ankreuzen und Flügel in der Grafik durch 'x'
Kennzeichnen

li.

ohne Griffplatten

Strasse

Standardhöhe Griffe 1100mm und 450mm bei
Brüstungsanlagen.

ohne
Heat-Soak-Test

ohne Endkappen

(inkl. Endkappen an der
oberen Führungsschiene)

(inkl Endkappen an der
oberen Führungsschiene)

(inkl Endkappen an der
oberen Führungsschiene)

*  Alle Angaben ab UK Laufschiene / Montageprofil

Multistep

 E6 / EV1 eloxiert

 C35 schwarz eloxiert
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