
FAX:
E-Mail:

Ansicht von innen !!!

Ansicht von innen !!!

Achtung! alle angegebenen Masse sind Fertigungsmasse!
Bitte, Innen- / Aussenseite deutlich markieren, bei Eckanlagen Winkelangabe nicht vergessen.

AP____________+  Gl=____________

AP____________+  Gl=____________

Rechnungsempfänger:

Strasse:

PLZ:

Gew. Liefertermin:

Kommission: Position (z. Bsp. 1/2):

Strasse:

Telefon:

Lieferanschrift:

Kunden- Pos.- Nr.:Telefon:

Bestelldatum:

Sachbearbeiter:

Profilhöhe 50 mm Profilhöhe 80 mm
Ohne Mit Höhenausgleichsprofil 1 Mit Höhenausgleichsprofil 2

Breite:
ACHTUNG! Alle Angaben: Ansicht von innen!

mm
Öffnung:

Anzahl der Flügel nach links:

Anzahl der Flügel nach rechts:

nach innen nach aussen

IGP

Farbe Anlage:

RAL ELOXAL NCS

Nr:

Farbe Bürsten: schwarz grau

Farbe Kunststoffteile:

schwarz grauweiss

Farbe Bodenschiene:
wie Anlage EV1 eloxiert

Kippsicherung, Laufschienenabdeckung und Flügelabdeckung

Verglasung ESG-H*: 8 mm 10 mm

*Optional ohne Heat-Soak-Test (Minderpreis)

links rechts

ohne
Wandanschluss (2)

mit losem Rahmen
und Bürstendichtung (4)

mit festem Rahmen
und Bürstendichtung (3)

Anschluss Eckausbildung:

Wandanschluss:

Entwässerung:

mitohne

Bedienelemente:
Dreholive (CNS) innen

Dreholive (CNS)
innen und aussen

Schloss mit Drückergarnitur

Pakethalter (optional):
für die Wand mit Schnur

für die Bodenschiene

ohne Flügelmagnethalter

Anlage auf Brüstung:
Brüstungshöhe: mm

056 426 55 25
info@mobileglas.ch

genaue Ortsbezeichnung: PLZ: genaue Ortsbezeichnung:

Auftragsnummer: Angebotsnummer:

Angebot

Bestellung

Unterschrift: Datum:

Für Eckanlagen, bitte Grundrissskizze mitsenden!
Ansicht von innen!

AUSSEN

INNEN

Flügelanordnung bitte anzeichnen!
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Höhenausgleichsprofil

Stand:          06.25

loser Wetterwinkel für
lichtes Schienenmass
mitliefern 30x30 mm

Standard Bedienelementhöhe 1049 mm ab Unterkante Rahmen

weiss nur für RAL 9016 geeignet

(Standard mit Flügelmagnethalter)

mit Drehbegrenzung

(nur bei innen öffnenden Anlagen möglich)
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